Бензин – все, что вы хотели знать о бензине

Октановое число, которое является одной из важнейших характеристик бензина, обозначает степень стойкости топлива к детонации (процессу очень быстрого, взрывного сгорания рабочей смеси). Детонация приводит к пригоранию поршней и выпускных клапанов. Большинству автоводителей известны и такие ее признаки, как характерный металлический стук в двигателе, его неравномерная работа и вибрация, черный цвет выхлопных газов. Чем октановое число выше, тем больше стойкость бензина к детонации и возможная степень сжатия, а следовательно, выше мощность и больше экономичность.

Повышение октанового числа достигается двумя способами: сложным технологическим, когда повышение процента высокооктановых компонентов достигается в ходе производства топлива (такой бензин называется неэтилированным), и более простым и дешевым способом, который состоит в добавлении тетраэтилсвинца. Полученный таким путем бензин называется этилированным, он более неблагоприятен в экологическом отношении. В развитых странах этилированные бензины не применяются.

В России и других странах СНГ производятся бензины следующих марок: А-72, А-76, А-80, АИ-91, АИ-92, АИ-93, АИ-95 и АИ-98. Их выпускают неэтилированными, малоэтилированными и этилированными, летних и зимних разновидностей. Этилированные бензины маркируются специальной окраской: А-72 — розовый, А-76 - желтый, А-93 - оранжево-красный, А-98 - синий. Из выпускаемых за рубежом бензинов наиболее распространенными являются марки «Premium» (первый сорт, октановое число 97-98) и «Regular» (2-й сорт, октановое число 90-94), а также «Super» (выпускается преимущественно в США и Великобритании, октановое число 99-102).

Для каждого автомобиля применяется тот бензин, который указан в руководстве по эксплуатации. Для автомашин зарубежного производства следует использовать бензин с октановым числом не менее 91-92, а для машин 90-х годов производства - с октановым числом не менее 94. Двигатели с электронным впрыскиванием топлива (инжекторные) и катализатором «требуют» бензин качеством не ниже АИ-95, неэтилированный или малоэтилированный.

Кроме октанового показателя, качество бензина определяется уровнем его очистки от механических примесей, содержанием кислот, щелочей, органических и сернистых соединений. Поскольку бензины, производимые в России и других государствах СНГ, часто бывают невысокого качества, автоводителям следует проявлять разборчивость, покупая горючее (по мере возможности заправляться на «проверенных» АЗС), а также следить за состоянием фильтра тонкой очистки, который непременно должен быть в топливной системе. Рекомендуется через каждые 10.000-15.000 километров пробега заменять этот фильтр, ежегодно промывать топливный бак.
