Инструкция по применению защитной полироли PIKA RAIN
 Процесс нанесения полироли PIKA RAIN обычно занимает около 3 часов, и проводиться в сухом, теплом и защищенном от прямых солнечных лучей помещении. Работы проводятся в несколько этапов:

· Мойка и сушка автомобиля
На данном этапе необходимо тщательно вымыть автомобиль с применением специализированной автохимиии и обезжирить с помощью малярного обезжиривателя. Если автомобиль нуждается в восстановительной полировке , нужно сделать её перед нанесением. Важно убедиться, что лакокрасочное покрытие абсолютно чистое. После этого нужно высушить авто, удалив остатки жидкости из-под резиновых уплотнителей и молдингов

· Нанесение полироли
Для правильного нанесения полироли потребуются две чистые салфетки (комплектуются вместе с полиролью). Нанесите на белую салфетку ½ колпачка от бутылка полироли и  используя салфетку, нанести полироль на 0,5 кв.м. После чего, используя голубую салфетку, легкими круговыми движениями отполировать эту часть до появления блеска. Используя аналогичную методику, необходимо закончить нанесение полироли на всю поверхность автомобиля. 

· Высыхание состава
Для завершения процесса кристаллизации состава необходимо выдержать автомобиль в теплом, сухом и защищенном от прямых солнечных лучей помещении в течение 2-х часов. После этого автомобиль можно эксплуатировать. При этом, в течение первых 2-х недель, запрещается мыть машину с применением автохимии и прочих моющих средств.

Важно знать : 
-Не наносите полироль поверх других полиролей , перед применением следует механическим путём (абразивной пастой или определенным количеством моек) удалить прежнюю защитную полироль и обезжирить кузов.

- Не используйте в качестве обезжиривателя некачественный спирт и обезжириватели на основе силикона, а также обежириватели, оставляющие плёнку. (в случае появления белых пятен после применения обезжиривателя , необходимо протереть автомобиль влажной тряпкой ) 
-Не наносите при температуре ниже 10 и выше 30, самая благоприятная температура нанесения 20 градусов. Не наносите на нагретые детали кузова.
